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Supplerende information
Denne inspektion er foranlediget af en kontakt imellem kunde og Nordisk Legepladsinstitut, med ønsket om at
højne sikkerheden på deres legeplads.
Inspektionen er foretaget i henhold til gældende standarder, samt udførende inspektørs vurdering på
inspektionstidspunktet.
Ved inspektionen er benyttet testværktøjer, som anvist i gældende standard.
Medmindre andet anføres, er faldunderlagets stødabsorberende egenskaber ikke testet, men visuelt vurderet.
Der er kun foretaget stikprøvevis udgravninger ved stolper for kontrol af evt. råd, ved mistanke om råd.
Der er ikke foretaget demontering af lukkede dele for at vurdere legeredskabets tilstand.

Maksimalt udbytte af rapporten opnås ved at være opmærksom på
følgende:
Forside:
Her ses kundeoplysninger, oplysninger om legepladsens placering og en samlet vurdering af tilstanden på
legepladsen, supplerende information om gældende standarder og betingelserne for selve inspektionen
Side 2: Kontroldokumentation:
Her vises et foto af det enkelte redskab.
Til venstre for fotoet er der angivet hvilke afsnit af standarden der er gældende for det pågældende redskab.
Ved fotoets øverste højre hjørne vises inspektørens vurdering med et tal imellem 0-3.
De efterfølgende billeder viser eventuelle afvigelser, med tilhørende tekst og henvisninger
Vurdering:
-: Afvigelse behandles herefter
3: Ingen afvigelser registreret d.d.(Grøn)
2: Aktion ved lejlighed (Blå)
1: Aktion snarest (Orange)
0: Fare for liv eller lemmer (Rød)
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Nr. Kontroldokumentation

1 Foto 1 -
Oversigtsfoto Sandbygård.

2 Foto 2 -
Følgende standarder er benyttet ved
inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt
DS/EN 1176 del 3. Rutschebaner
DS/EN 1176 del 7. Vedligehold
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3 Foto 3 1
Her måles 12 cm, der bør være fra 20-30
cm.
Underlaget er ikke vedligeholdt, og vurderes
derfor ikke at overholde standardens krav til
støddæmpning.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.8.5.2
Stødabsorberende legepladsunderlag.

4 Foto 4 3
Følgende standarder er benyttet ved
inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt
DS/EN 1176 del 7. Vedligehold
Der er ikke registreret afvigelser d.d.
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5 Foto 5 3
Følgende standarder er benyttet ved
inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt
DS/EN 1176 del 7. Vedligehold
Der er ikke registreret afvigelser d.d.

6 Foto 6 3
Følgende standarder er benyttet ved
inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt
DS/EN 1176 del 7. Vedligehold
Følgende standarder er benyttet ved
inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt
DS/EN 1176 del 6. Vipper
DS/EN 1176 del 7. Vedligehold
Der er ikke registreret afvigelser d.d.
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7 Foto 7 3
Følgende standarder er benyttet ved
inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt
DS/EN 1176 del 6. Vipper
DS/EN 1176 del 7. Vedligehold
Der er ikke registreret afvigelser d.d.

8 Foto 8 3
Følgende standarder er benyttet ved
inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt
DS/EN 1176 del 6. Vipper
DS/EN 1176 del 7. Vedligehold
Der er ikke registreret afvigelser d.d.
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9 Foto 9 3
Følgende standarder er benyttet ved
inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt
DS/EN 1176 del 7. Vedligehold
Der er ikke registreret afvigelser d.d.

10 Foto 10 -
Følgende standarder er benyttet ved
inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt
DS/EN 1176 del 3. Rutschebaner
DS/EN 1176 del 7. Vedligehold
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11 Foto 11 2
Underlaget er ikke vedligeholdt, og vurderes
derfor ikke at overholde standardens krav til
støddæmpning.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.8.5.2
Stødabsorberende legepladsunderlag.

12 Foto 12 2
Der er begyndende råd flere steder.
Observer skadens fremskriden.

DS/EN 1176 del 7 pkt. 8.2.6 Rutinemæssig
vedligeholdelse.
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13 Foto 13 -
Følgende standarder er benyttet ved
inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt
DS/EN 1176 del 2. Gynger
DS/EN 1176 del 7. Vedligehold

14 Foto 14 1
Her måles 19 cm, der bør være 20-30 cm.
Underlaget er ikke vedligeholdt, og vurderes
derfor ikke at overholde standardens krav til
støddæmpning.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.8.5.2
Stødabsorberende legepladsunderlag.
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15 Foto 15 2
Bør aktiveres.
Underlaget er for hårdt.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.8.5.2
Stødabsorberende legepladsunderlag

16 Foto 16 2
Redegynger skal have en minimums frihøjde
på 40 cm målt til plant underlag, her er det
krav ikke opfyldt.

DS/EN 1176 del 2 pkt. 4.2. frihøjde
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17 Foto 17 2
Gyngen opfylder ikke kravene til den
reviderende standard. Gruppegyngesæder
skal være ophængt med en sekundær
sikringskæde, i tilfælde af den primære
sikring svigter.

DS/EN 1176 Del 2 Pkt. 4.6.3
Gruppegyngesæder

18 Foto 18 2
Kædebeskytteren er i stykker og danner
skarpe kanter.
Der må ikke være nogen hårde og
skarpkantede dele i nogen tilgængelig del af
redskabet. Hjørner og kanter afrundes.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.5 Redskabers
finish
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19 Foto 19 3
Gyngestativet står normalt fast og der ses
ikke råd.

20 Foto 20 2
Der er ikke etableret et tilstrækkeligt stort
stødområde.
Gyngens stødområde skal være: afstanden
fra sædet op til overliggeren ganget med
0,867 + 175 cm, med den nuværende
overgang til terræn. Afstanden skal være i
begge bevægelsesretninger. Målene er
gyldige ved korrekt frihøjde for sæderne.

DS/EN 1176 del 2 pkt. 4.10.2 Faldrummets
udstrækning + fig. 8 Krav til…. og fig. 9
Eksempel på..
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21 Foto 21 1
Afstanden imellem sædet og stolpen, bør
være mindst 20 % af afstanden imellem
sædet og overliggeren + 40 cm.

DS/EN 1176 Del 2 pkt. 4.4.1 Mindste
afstand imellem gyngesæder.

22 Foto 22 -
Oversigtsfoto Anneberghus.
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23 Foto 23 -
Følgende standarder er benyttet ved
inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt
DS/EN 1176 del 7. Vedligehold

24 Foto 24 0
Redskabet fejler ved snorestopperprøven.
Her vist med prøvningsudstyr.
DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.7.3 Fastklemning
af tøj + Anneks D pkt. 3 Fastklemning af tøj
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25 Foto 25 -
Følgende standarder er benyttet ved
inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt
DS/EN 1176 del 7. Vedligehold

26 Foto 26 2
Denne del af redskabet er i forfald og har
dannet skarpe kanter.
Der må ikke være nogen hårde og
skarpkantede dele i nogen tilgængelig del af
redskabet. Hjørner og kanter afrundes.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.5 Redskabers
finish
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27 Foto 27 3
Følgende standarder er benyttet ved
inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt
DS/EN 1176 del 6. Vipper
DS/EN 1176 del 7. Vedligehold
Der er ikke registreret afvigelser d.d.

28 Foto 28 3
Følgende standarder er benyttet ved
inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt
DS/EN 1176 del 3. Rutschebaner
DS/EN 1176 del 7. Vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.
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29 Foto 29 -
Følgende standarder er benyttet ved
inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt
DS/EN 1176 del 2. Gynger
DS/EN 1176 del 7. Vedligehold

30 Foto 30 3
Gyngestativet står normalt fast og der ses
ikke råd.
Der er ikke registreret afvigelser d.d.
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31 Foto 31 1
Underlaget er ikke vedligeholdt, og vurderes
derfor ikke at overholde standardens krav til
støddæmpning.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.8.5.2
Stødabsorberende legepladsunderlag.

32 Foto 32 2
Redegynger skal have en minimums frihøjde
på 40 cm målt til plant underlag, her er det
krav ikke opfyldt.

DS/EN 1176 del 2 pkt. 4.2. frihøjde
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33 Foto 33 1
Legetøj/ ophæng.
Redskabet her er kun godkendt efter EN71,
som er standarden for legetøj og kun egnet i
private haver.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 1 Mærkning

Formålet med EN 1176 er at sørge for et
passende sikkerhedsniveau ved leg i på
eller omkring legepladsredskaberne og
samtidig at fremme aktiviteter og legetilbud
som vil gavne børn, fordi de giver værdifulde
erfaringer, der sætter børnene i stand til at
magte situationer uden for legepladsen
Denne del af EN 1176 gælder for
legepladsredskaber beregnet til at blive
brugt af børn individuelt og kollektivt, men
gælder ikke for byggelegepladser
(Skrammellegepladser.)
Den gælder også for redskaber og enheder,
der er installeret som legepladsredskaber til
trods for at de ikke er fremstillet med dette
for øje, mens genstande defineret som
legetøj i EN 71 og i legetøjsdirektivet ikke er
omfattet af standarden.

34 Foto 34 2
Der er udstikkende gevind-ender.
Der må ikke være skarpe kanter,
udstikkende bolte, skruer eller gevind i
nogen tilgængelig del af redskabet.
Disse skal være passende dækket, afskåret
eller afrundet.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.5 Redskabers
finish
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35 Foto 35 -
Følgende standarder er benyttet ved
inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt
DS/EN 1176 del 3. Rutschebaner
DS/EN 1176 del 7. Vedligehold

36 Foto 36 2
Underlaget bør løsnes.

Underlaget er for hårdt.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.8.5.2
Stødabsorberende legepladsunderlag
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37 Foto 37 1
Underlaget skal løsnes.
Faldhøjden måles til 250 cm.

Underlaget er for hårdt og det skal løsnes.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.8.5.2
Stødabsorberende legepladsunderlag.

38 Foto 38 0
Her er der en hovedklemfælde, dvs. en
åbning mellem 8,9-23 cm, ved en faldhøjde
på over 60 cm.
I begge sider.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.7.2 Fastklemning
af hoved og hals + Anneks D pkt. D 2.1
Lukkede åbninger
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39 Foto 39 1
Legetøj.
Redskabet her er kun godkendt efter EN71,
som er standarden for legetøj og kun egnet i
private haver.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 1 Mærkning

Formålet med EN 1176 er at sørge for et
passende sikkerhedsniveau ved leg i på
eller omkring legepladsredskaberne og
samtidig at fremme aktiviteter og legetilbud
som vil gavne børn, fordi de giver værdifulde
erfaringer, der sætter børnene i stand til at
magte situationer uden for legepladsen
Denne del af EN 1176 gælder for
legepladsredskaber beregnet til at blive
brugt af børn individuelt og kollektivt, men
gælder ikke for byggelegepladser
(Skrammellegepladser.)
Den gælder også for redskaber og enheder,
der er installeret som legepladsredskaber til
trods for at de ikke er fremstillet med dette
for øje, mens genstande defineret som
legetøj i EN 71 og i legetøjsdirektivet ikke er
omfattet af standarden.

40 Foto 40 -
Oversigtsfoto Torbenfeldthus.
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41 Foto 41 3
Følgende standarder er benyttet ved
inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt
DS/EN 1176 del 7. Vedligehold
Der er ikke registreret afvigelser d.d.

42 Foto 42 -
Følgende standarder er benyttet ved
inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt
DS/EN 1176 del 7. Vedligehold
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43 Foto 43 1
Der måles 13-15 cm, der bør være 20-30 cm
faldunderlag her.

Underlaget er ikke vedligeholdt, og vurderes
derfor ikke at overholde standardens krav til
støddæmpning.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.8.5.2
Stødabsorberende legepladsunderlag.

44 Foto 44 -
Følgende standarder er benyttet ved
inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt
DS/EN 1176 del 6. Vipper
DS/EN 1176 del 7. Vedligehold
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45 Foto 45 2
Der mangler korrekt afskærmning af enkelte
bolte.

Der må ikke være skarpe kanter,
udstikkende bolte, skruer eller gevind i
nogen tilgængelig del af redskabet.
Disse skal være passende dækket, afskåret
eller afrundet.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.5 Redskabers
finish

46 Foto 46 -
Følgende standarder er benyttet ved
inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt
DS/EN 1176 del 2. Gynger
DS/EN 1176 del 7. Vedligehold
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47 Foto 47 1
Her måles 8-9 cm, der skal være 20-30 cm.
Underlaget er ikke vedligeholdt, og vurderes
derfor ikke at overholde standardens krav til
støddæmpning.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.8.5.2
Stødabsorberende legepladsunderlag.

48 Foto 48 1
Redskabet står for højt da niveau-nul
mærket er synligt en del over færdigt terræn.
Fejlen skyldes sandsynligvis en manglende
vedligeholdelse af faldunderlaget.

DS/EN 1176 del 7 pkt. 8.2.6 Rutinemæssig
vedligeholdelse.
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49 Foto 49 1
Legetøj:
Redskabet her er kun godkendt efter EN71,
som er standarden for legetøj og kun egnet i
private haver.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 1 Mærkning

Formålet med EN 1176 er at sørge for et
passende sikkerhedsniveau ved leg i på
eller omkring legepladsredskaberne og
samtidig at fremme aktiviteter og legetilbud
som vil gavne børn, fordi de giver værdifulde
erfaringer, der sætter børnene i stand til at
magte situationer uden for legepladsen
Denne del af EN 1176 gælder for
legepladsredskaber beregnet til at blive
brugt af børn individuelt og kollektivt, men
gælder ikke for byggelegepladser
(Skrammellegepladser.)
Den gælder også for redskaber og enheder,
der er installeret som legepladsredskaber til
trods for at de ikke er fremstillet med dette
for øje, mens genstande defineret som
legetøj i EN 71 og i legetøjsdirektivet ikke er
omfattet af standarden.

Opgaven blev udført af: Jens Peder Jensen - Tlf. 40 11 54 84

Tak fordi I valgte os som jeres inspektionsvirksomhed!
Næste inspektion bør gennemføres senest 12 måneder fra inspektionsdato.
Skulle rapporten give anledning til spørgsmål eller grund til opfølgning, er I velkomne til at kontakte os på
telefon: 70 70 78 17, eller på mail: info@nlpi.dk
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